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| 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
XHP 2-Cycle Engine Oil
1.1.2 Tunnuskoodi
778638
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
1.2.1 Kiyttotarkoitus
2-Tahti Moottoridljy
1.3 Kiiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy OCS 0il Company Scandinavia Ltd
Katuosoite Kupariportti 12
Postinumero ja -toimipaikka 65320 Vaasa
Puhelin +358 - (0)10 3224 111
Y-tunnus 0892258-7
Siahkoposti info@ocsoil.fi
14 Hitipuhelinnumero
14.1  Numero, nimi ja osoite
Auki 24 tuntia vuorokaudessa
+358-9-471 977 (suora) tai +358-9-4711 (keskus) Myrkytystietokeskus / HUS
Hartmaninkatu 4, 00029 HUS (Helsinki, Suomi)
2. VAARAN YKSILOINTI
PALO- JA RAJAHDYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
TERVEYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
YMPARISTOVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
2.2 Merkinniit
Sisaltaa bentseenisulfonihapon alkyylijohdannaista . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
2.3 Muut vaarat
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja rek. Nro Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
%
Synteettiset voiteluaineet, Perusdljy <50
Lisaaineet <30
Vety-kasitelty tisleet, Kevyt ...C9-16 <30
33 Muut tiedot

Ei sisalla vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan



ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ensiapu ei ole normaalisti tarpeen. Jos oireita ilmenee, on turvauduttava laakarinhoitoon.

4.1.2 Hengitys
Siirrettava raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat. Hengitysvaikeuksissa
annettava happea.

4.1.3 Iho
Roiskeet huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengat.

4.14  Roiskeet silmiin
Jos tuotetta joutuu silmiin, silmia on huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin
ajan. Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys jatkuu. Poistettava piilolasit.

4.1.5 Nieleminen
Ei saa oksennuttaa ilman laakarin suostumusta. Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitaan
suun kautta. Yhteydenotto laakariin mikali tarpeellista.

4.2 Téarkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vialittomiit etté viivistyneet
tietoja ei ole kaytettavissa

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lisiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
tietoja ei ole kaytettavissa

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

5.1.1 Sopivat sammutusaineet
ABC-jauhe, Vesisumu, Hiilidioksidi (CO2), Jauhe

5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kiyttii turvallisuussyisti
Halonit

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
tietoja ei ole kaytettavissa

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja taydellinen suojavarustus.

5.4 Muita ohjeita
Pidettava astiat ja ldahiymparisto viiledna vesisumulla.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa
Henkil6ita ei saa p&astaa levidmisalueelle ilman suojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu.

6.2 Ympiéristoon kohdistuvat varotoimet
Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Kerataan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen
sideaine, sahanpuru). Suuret vuodot pitaa koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) havittamista
varten. Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttimit toimenpiteet
Ei saa hengittda hdyryja tai ruiskutussumua. Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin,
sydmisen ja juomisen tulee olla kiellettya kayttdalueella. Mitdan erityisia kasittelyohjeita ei vaadita.
Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava alkuperaispakkauksessa. Sailiot pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja hyvin
ilmastoidussa paikassa. Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

7.3 Erityinen loppukéytto



8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Ei raja-arvoa
8.2 Altistumisen ehkédiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittdvastd ilmanvaihdosta tuotetta kasiteltdessa. Varmistettava, etta
silmahuuhteluasemat ja hatasuihkut sijaitsevat tyopisteen lahella. Tarvittaessa kaytettava
henkildkohtaisia suojaimia. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ensiapuvarusteet
asianmukaisine ohjeineen oltava aina kasilla.

8.2.2  Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

8.2.2.1 Hengityksensuojaus
Ei normaalisti tarpeen.

8.2.2.2 Kaisiensuojaus
Suojakasineet (Nitriilikumi, butyylikumi).

8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus
Sivusuojilla varustetut suojalasit.

8.2.2.4 Thonsuojaus
Tarvittaessa suojavaatetus.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9.1.1  Olomuoto Neste, Sininen
9.1.2  Haju Oljymainen

9.13 Hajukynnys -

9.14 pH -

9.1.5 Sulamis- tai jaatymispiste -

9.1.6 Kiehumispiste ja kiehumisalue -

9.1.7  Leimahduspiste >93°C
9.1.8  Haihtumisnopeus -

9.1.9  Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut) -

9.1.10 Réjihdysominaisuudet

9.1.10.1 Alempi rijihdysraja -
9.1.10.2 Ylempi rijihdysraja -

9.1.11 Héyrynpaine <1 mm Hg
9.1.12 Hoyryntiheys >1
9.1.13  Suhteellinen tiheys 0,87-0,88 @ 15,6 °C

9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)

9.1.14.1 Vesiliukoisuus mititon

9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-6ljy, yksiloitivi) -

9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -

9.1.16 Itsesyttymislimpdétila -

9.1.17 Hajoamislimpétila -

9.1.18 Viskositeetti 7.8—-11.3 ¢St @ 100°C; 40.0—- 72.0 cSt @ 40°C
9.1.19 Réjdhtivyys -

9.1.20 Hapettavuus -

9.2 Muut tiedot Pensky-Martens Closed Cup (PMCC), ASTM D93,
EPA 1010

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Ei tunneta.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Ei erityisesti mainittavia vaaroja.

10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
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Viiltettaviat olosuhteet

Ei tunneta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.
10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet
tietoja ei ole kaytettavissa
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT
11.1  Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista
11.1.1  Viliton myrkyllisyys
Ei tiedeta vahingolliseksi nieltyna. Ei tiedeta olevan haitallista hengitettyna.
11.1.2  Arsyttivyys ja syovyttivyys
Tuotetta ei pideta ihoa arsyttavana EU:n luokituskriteerien mukaan.
11.1.3 Herkistyminen
tietoja ei ole kaytettavissa
11.1.4 Syopéi aiheuttavat, perimii vaurioittavat tai lisdéintymiselle vaaralliset vaikutukset
tietoja ei ole kaytettavissa
11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
tietoja ei ole kaytettavissa
11.1.6  Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
tietoja ei ole kaytettavissa
11.1.7 Aspiraatiovaara
tietoja ei ole kaytettavissa
11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyviit tiedot
tietoja ei ole kaytettavissa
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesielioille
Ei luokiteltu riski.
12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille
tietoja ei ole kaytettavissa
12.2  Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
tietoja ei ole kaytettavissa
12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
tietoja ei ole kaytettavissa
12.3  Biokertyvyys
Perusoljyhiilivedyt ovat mahdollisesti kertyvid; Log Kow-arvoja > 5,3
12.4  Liikkuvuus maaperissa
tietoja ei ole kaytettavissa
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
tietoja ei ole kaytettavissa
12.6  Muut haitalliset vaikutukset
tietoja ei ole kaytettavissa
13.  JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT
13.1  Jitteiden kiisittelymenetelmiit
Havitetaan jatteita ja vaarallisia jatteitéd koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Astia on tyhjana
vaarallinen. Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset.
13.2  Jitteet jadinnoksista/kayttimittomista tuotteista

Tyhja pakkaus: Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.
KAYTETYT MOOTTORIOLJYT: Pitkaaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa vakavia
ihovaurioita. Huolehdi pakkauksesta ja toimita jatedljy asianmukaiseen kasittelypisteeseen.



14.

KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATAs&addsten
tarkoittamia vaarallisia aineita
14.2  Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi -
14.3  Kuljetuksen vaaraluokka -
14.4  Pakkausryhmi -
14.5 Ympiristovaarat
14.6  Erityiset varotoimet kiyttijille
14.7  Kauljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sdfinnoston mukaisesti
15.  LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympiristosiannokset tai-lainsiidanto
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
tietoja ei ole kaytettavissa
16. MUUT TIEDOT
16.1 Muutokset edelliseen versioon
Paivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muutoksen (EU) N:o 453/2010 mukaan.
16.2  Liséitiedot

Oy OCS QOil Company Scandinavia Ltd, Puhelin +358 (0)10 322 4111,
s-posti: info@ocsoil.fi



